
ROWASHER MOBILE

ARBEITSHÖHE ca. 1050 mm

AUßENMAßE (B X T) ca. 900 x 700 mm

INNENMAßE SPÜLE
(H X B X T)

580 x 670 x 170 mm

TRAGKRAFT SPÜLE 150 kg

BETRIEBSTEMPERATUR werksseitig bei 42 °C

HEIZUNG ca. 1000 W

PUMPE 15 l/min.

OPTIMALE FÜLLMENGE 60 l

FILTER REINIGUNGS-
FLÜSSIGKEIT

MIKROBEN

Vorfilter Metallsieb + 
Vliesfilter mit Mikroben, 
alle Filterwechsel OHNE 

Werkzeuge

Wasserbasiert, 
oberflächenaktiv, 

keine Lösungsmittel, 
unbrennbar, PH-neutral, 

biologisch abbaubar, 
ungiftig, ungefährlich, 
keinerlei Gifte/Gase/
VOC, stark entfettend

sukzessive Abgabe aus 
Vließfliter, natürlich 

vorkommend, ungiftig, 
ungefährlich, Risiko-

gruppe 1 lt. Biostoffver-
ordnung

Die echte Alternative zu Kaltreiniger & Co.

Energieverbrauch: ca. 2,39KW /Tag

Mit dem                               biologisch reinigen
- anwenderfreundlich und OHNE Schadstoffe -

„Der Einstieg in das Franzen-Reinigungskonzept“„Der Einstieg in das Franzen-Reinigungskonzept“

Produktinformation
AMS ROwasher Teilereiniger

 Q lösungsmittelfrei
 Q nicht brennbare, ungefährliche Entfettungs-
lösung 

 Q bessere Reinigungsergebnisse durch Erhit-
zung auf 42 °C

 Q geringe Entsorgungskosten
 Q automatischer Energiesparmodus --> spart 
Geld bei den täglichen Betriebskosten

Johannes Franzen GmbH & Co. KG / Maschinen- & Stahlbau 
Heistardstr. 11 / D-53894 Mechernich-Holzheim (Germany)

Phone +49 (0)2484 - 91895-0 / info@franzen-maschinen.de / www.franzen-maschinen.de


